




6 - 4 Сканер-весы MP7000. Руководство системного интегратора.

Рис. 6-3    Фиксирующий язычок печатной платы

9. Вставьте новую печатную плату подсветки слева, нижним краем вперед. Приподнимите язычок 
печатной платы пальцем и отогните печатную плату назад к корпусу до защелкивания язычка.

10. Установите на место соответствующую уплотнительную заглушку.
11. Повторите шаги с 6 по 10 с правой стороны устройства.
12. Подключите разъем кабеля печатной платы к плате подсветки обратно с двух сторон устройства.
13. Отсоедините защелку и снимите заглушку отверстия для камеры.
14. Снимите прозрачную пластиковую крышку объектива с цветной камеры и защелкните корпус камеры.
15. Кабель цветной камеры имеет четыре разъема:

a. Подсоедините 3-контактный разъем на самой длинной части кабеля к плате пользовательского 
интерфейса.

b. Подсоедините один 3-контактный разъем к каждой печатной плате подсветки.
c. Подключите 5-контактный разъем к цветной камере.

16. Проложите кабель камеры через направляющие элементы 1, 2, 3 и под фиксатором кабеля.

17. Подсоедините USB-кабель и проложите его под фиксатором кабеля через направляющие элементы 1 и 
2 сбоку устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. USB-кабель правильно подключается только в одном положении. При подключении в 
перевернутом положении камера не работает, и кабель мешает заднему корпусу.

Язычок печатной платы

3-контактный
разъем для

подключения
к печатной

плате
пользова-
тельского

интерфейса

3-контактные разъемы

5-контактный 
разъем в камере

Разъем USB
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18. Установите новую заднюю крышку корпуса.

Рис. 6-4    Установите на место заднюю крышку

19. Закрепите сервисную этикетку рядом с заводской этикеткой под платформой.

Рис. 6-5    Расположение сервисной этикетки под платформой

20. Установите платформу на место.

Камера в вертикальной ориентации Камера в горизонтальной ориентации

Кабель USBФиксатор 
кабеля

Направляющие элементы кабеля (1, 2, 3)

Кабель USB

Сервисная этикетка
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Использование цветной камеры

Конфигурации цветных камер лучше всего использовать в сочетании с Zebra MXC7000-SDK. Это 
обеспечивает расширенные функциональные возможности Zebra, превосходящие стандартные функции 
UVC. Эти усовершенствования разработаны для поддержки новых требований к розничным продавцам, 
таких как предотвращение потерь, распознавание объектов, видеонаблюдение и многое другое.

Когда цветная камера установлена и подключена к USB-хосту, индикатор камеры на передней правой 
панели устройства горит (зеленым). Если цветная камера отключена от USB-хоста или установлена 
неправильно, индикатор не горит.

Цветная камера также может использоваться в качестве стандартной камеры UVC. Для использования 
любых функций UVC установка ПО и драйверов Zebra не требуется.

Цветная камера MXC7000 поддерживает множество режимов работы. Дополнительные сведения см. в 
MXC7000 SDK.



ГЛАВА 7 123SCAN И 
ПРОГРАММНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Введение

В этой главе кратко представлены доступные программные инструменты Zebra для настройки сканера.

123Scan

123Scan — это программный инструмент, который упрощает настройку сканера. 

Мастер настройки 123Scan с интуитивно понятным интерфейсом для начинающих пользователей поможет 
выполнить процесс настройки сканера. Настройки сохраняются в файле конфигурации, который можно 
распечатать как единый штрихкод программирования. Этот штрихкод можно сканировать, отправлять по 
электронной почте на смартфон для сканирования с экрана или загружать в сканер с помощью 
USB-кабеля.

С помощью 123Scan пользователь может:

• Настроить сканер с помощью мастера

• Запрограммировать следующие параметры сканера:
• тон звукового сигнала / настройки громкости;
• включение / отключение символики;
• настройки связи.

• Изменить данные перед отправкой на главное устройство, используя:
• расширенное форматирование данных (ADF) — сканирование одного штрихкода при нажатии 

пусковой кнопки;
• Загрузить настройки параметров сканера, используя:

• Сканирование штрихкода:
• сканирование отпечатанного штрихкода;
• сканирование штрихкода с экрана компьютера;
• сканирование штрихкода с экрана смартфона.

• Загрузить данные при помощи USB-кабеля:
• загрузить настройки в один сканер;
• настроить до 10 сканеров одновременно.
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• Проверить настройки сканера:

• просмотреть отсканированные данные на экране "Просмотр данных" утилиты;

• выполнить сканирование изображения и сохранить его на компьютере с помощью экрана 
"Просмотр данных" утилиты;

• проверить настройки с помощью отчета о параметрах;

• клонировать настройки с уже установленного сканера.

• Обновить микропрограмму сканера:

• загрузить настройки в один сканер;

• настроить до 10 сканеров одновременно с помощью USB-концентратора.

• Просмотреть статистику, такую как:

• учетная информация;

• информация о времени и эксплуатации;

• штрихкоды, отсканированные с использованием указанной символики;

• диагностика связи.

• Создать следующие отчеты:

• отчет о штрихкодах — штрихкод программирования, указанные в нем настройки параметров и 
поддерживаемые модели сканеров;

• отчет о параметрах — список параметров, запрограммированных в одном файле конфигурации;

• отчет о действиях — список действий, выполненных на одном или нескольких сканерах;

• отчет о ресурсах — учетная информация со сканера;

• отчет о проверке — печать отсканированных данных;

• статистический отчет — все статистические данные, полученные со сканера. 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: http://www.zebra.com/123Scan.

Связь с утилитой 123Scan

Используйте USB-кабель для подключения сканера к главному компьютеру под управлением Windows с 
установленной утилитой 123Scan.

Требования для работы с 123Scan

• Главный компьютер с ОС Windows

• Сканер

• USB-кабель

http://www.zebra.com/123Scan
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Информация об утилите 123Scan

Для получения дополнительной информации об утилите 123Scan см.: http://www.zebra.com/123Scan.

Видеообзор (1 мин.) по 123Scan доступен по адресу: http://www.zebra.com/ScannerHowToVideos.

Для загрузки приведенных ниже бесплатных инструментов перейдите по адресу: 
http://www.zebra.com/scannersoftware.

• Утилита 123Scan для настройки конфигурации (описанная в данной главе)

• Обучающие видео 

Scanner SDK, другие программные инструменты и видео

Выполняйте все задачи по программированию сканера с помощью предлагаемого нами широкого набора 
программных инструментов. Если вам требуется просто выполнить настройку устройства или разработать 
полнофункциональное приложение для ввода изображений или данных, а также управления ресурсами, 
эти инструменты помогут вам на всех этапах работы. 

Для загрузки приведенных ниже бесплатных инструментов перейдите по адресу: 
http://www.zebra.com/scannersoftware.

• Утилита 123Scan для настройки конфигурации

• Пакеты SDK

• Scanner SDK для Windows

• Scanner SDK для Linux

• Scanner SDK для Android

• Драйверы

• Драйвер OPOS

• Драйвер JPOS

• Драйвер TWAIN

• Драйвер USB CDC

• Драйвер виртуального COM-порта

• Служба управления сканерами (SMS) для удаленного управления

• Windows

• Linux

• IBM 4690

• Обучающие видео

• Руководство пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Список функций сканера, поддерживаемых SDK с помощью протокола связи, см. в 
Приложение E, Функция протокола передачи данных.

http://www.zebra.com/123Scan
http://www.zebra.com/ScannerHowToVideos
http://www.zebra.com/scannersoftware
http://www.zebra.com/scannersoftware
http://www.zebra.com/scannersoftware
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Расширенное форматирование данных (ADF)

Расширенное форматирование данных (ADF) — это метод настройки данных перед их передачей на 
главное устройство. Используйте ADF, чтобы редактировать данные сканирования согласно требованиям 
главного устройства. При нажатии пусковой кнопки ADF выполняет сканирование одного штрихкода. ADF 
программируется с помощью утилиты 123Scan.

Руководство по работе с ADF и пример программирования с помощью 123Scan см. в разделе "123Scan" 
наших обучающих видео: http://www.zebra.com/ScannerHowToVideos.

Для получения дополнительной информации см. Руководство по программированию расширенного 
форматирования данных.

http://www.zebra.com/ScannerHowToVideos


ПРИЛОЖЕНИЕ A ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ИНСТРУКЦИИ ПО 
УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
И КОДЫ ОШИБОК

Введение

Данная глава содержит коды ошибок/предупреждений, инструкции по устранению неисправностей и 
информацию по техническому обслуживанию.

• Обслуживание на стр. A-1

• Поиск и устранение неисправностей на стр. A-2

• Семисегментный светодиодный индикатор диагностики — коды ошибок и предупреждений на стр. A-2

• Коды ошибок и предупреждений общего характера на стр. A-5

• Уведомления на светодиодном дисплее на стр. A-2

• Коды предупреждений весов на стр. A-6

Обслуживание

Очистите корпус и стекло влажной тканью и, при необходимости, моющим средством без содержания 
аммиака. Не допускайте попадания абразивных веществ на экран.
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Поиск и устранение неисправностей

Семисегментный светодиодный индикатор диагностики — коды ошибок и 
предупреждений

В вертикальном окне сканера MP70XX находится односимвольный светодиодный индикатор. На данном 
индикаторе отображаются информация о состоянии сканера и действиях по устранению неисправностей, 
а также допустимые параметры весов при калибровке (только для моделей с весами).

Данные о состоянии сканера, предупреждения и информация об ошибках передаются посредством букв и 
цифр, отображаемых на индикаторе по одному символу. Когда сообщение заканчивается, в течение двух 
секунд на индикаторе ничего не отображается, а затем последовательность повторяется.

Подробную информацию о калибровке, включая ошибки и предупреждения, см. в разделе Глава 4, 
Калибровка весов (для моделей с весами).

Уведомления на светодиодном дисплее

• - (дефис) указывает на нормальный режим работы.

• Информация о калибровке весов (см. Табл. A-2 на стр. A-6) имеет приоритет над общими 
предупреждениями, но не над ошибками. 

• Значения CAL (количество выполненных калибровок) и PAR (допустимый параметр) отображаются 
при проверке весов (электронном пломбировании).

• Значения Cxxx и Pxxx отображаются при удержании кнопки обнуления весов в течение трех или 
более секунд.

• В случае сбоя появляется сообщение об ошибке. Требуется перезагрузка. Убедитесь, что 
подсистемы и дополнительные устройства работают нормально.

• При наличии соответствующих условий отображается предупреждающее сообщение. Процесс 
включения приостанавливается до решения проблемы.

• Для микропрограммы весов версии #1.04F (в соответствующих странах):

• Значения CAL (количество выполненных калибровок), PAR (допустимый параметр) и, если 
требуется местным законодательством, утвержденный номер версии микропрограммы весов 
отображаются при проверке весов (электронном пломбировании).

• Значения Cxxx и Pxxx отображаются при удержании кнопки обнуления весов в течение трех или 
более секунд, а затем отображается X.xx F (зависит от законодательства страны).

Индикатор состояния

Индикатор состояния модели MP70XX может работать в трех режимах.

• Зеленый: устройство работает нормально.

• Мигает красным/зеленым: предупреждающая индикация. Устройство продолжает работать с 
возможным снижением производительности.

• Постоянно горит красным: указывает на неисправность. Устройство не будет работать должным 
образом до устранения ошибки.

ВАЖНО! Информация в Табл. A-1 и Табл. A-2 приведена только в справочных целях. При появлении 
какой-либо ошибки или предупреждения обратитесь к своему поставщику услуг.
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Помощь в поиске и устранении неисправностей

Если на дисплее устройства MP70XX отображается какой-либо из кодов с первой буквой E, устройство не 
будет работать надлежащим образом, пока ошибка не будет устранена. Если коду ошибки на дисплее 
предшествует буква U, устройство будет продолжать работать, однако, возможно снижение 
производительности. Во всех случаях рекомендуется проверить базовую установку оборудования и 
конфигурацию программного обеспечения до обращения в обслуживающую организацию, одобренную 
Zebra. Часто работу устройства можно восстановить, выполнив указанные ниже действия.
1. Отключите питание от сканера MP70XX, кассового терминала, а также вспомогательных устройств 

(ручных сканеров/базовых станций).
2. Проверьте внешние кабели, в том числе кабели кассового терминала, вспомогательных ручных 

устройств, а также дополнительного дисплея на подставке (только для устройств с весами) на предмет 
неплотного соединения с разъемами.

3. Проверьте внутренние кабели:
a. Только для устройств с весами: снимите платформу и убедитесь, что соединительный кабель, 

подключенный к весам, плотно вставлен в разъем на весах, — при необходимости снимите 
устройство с прилавка.

Рис. A-1    Вид снизу, крышка надета

Соединительный
кабель весов
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4. Отсоедините крышку корпуса, подняв за центральную часть большим пальцем, чтобы освободить из 
корпуса и снять.

Рис. A-2    Снятие крышки корпуса
5. Проверьте разъемы кабеля на интерфейсной плате (1), левую панель подсветки (1), правую панель 

подсветки (1) и динамик (1) и убедитесь, что они плотно вставлены в соответствующие разъемы. Для 
устройств с дополнительным сканером покупателя (CSS) убедитесь, что USB-кабель внутри крышки 
корпуса проложен внутри крышки корпуса и плотно вставлен в боковой USB-порт.

Рис. A-3    Корпус, без крышки

6. Установите крышку корпуса.

7. Установите платформу на устройство.

8. Удалите все предметы, находящиеся на платформе или рядом с устройством, и возобновите подачу 
питания на устройство MP70XX и подключенное к нему оборудование (кассовый терминал, ручной 
сканер).

Поднимите 
большим 
пальцем

Панели подсветки

Модуль динамика

Печатная плата
емкостного

сенсорного модуля
(интерфейсная

плата)
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9. Дождитесь загрузки устройства и прослушайте звуковые сигналы при запуске.

10. Если коды ошибок или предупреждений на светодиодном дисплее не исчезают, обратитесь к 
авторизованному компанией Zebra поставщику услуг.

Коды ошибок и предупреждений общего характера

Табл. A-1    Коды ошибок и предупреждений на светодиодном дисплее

Код 
светодиодного 

дисплея
Индикация ошибки/предупреждения

Ошибки (E)

E21 Сбой системы подсветки

E26 Сбой оборудования сканера (аппаратный)

E28 Сбой воспроизведения цифрового звука

Предупреждения (U)

U1 Предупреждение при диагностическом тестировании (только внутреннее)

U2 Предупреждение о предельном значении тока в системе подсветки

U3 Предупреждение о предельном значении тока в горизонтальной левой системе 
подсветки

U5 Предупреждение о предельном значении тока в горизонтальной правой системе 
подсветки

U6 Предупреждение о предельном значении тока в вертикальной левой системе подсветки

U8 Предупреждение о предельном значении тока в вертикальной правой системе подсветки

U9 Предупреждение датчика изображения (любого)

U10 Предупреждение вертикального датчика изображения

U11 Предупреждение горизонтального датчика изображения

U16 Предупреждение об автономной работе противокражной системы отслеживания 
Sensormatic

U17 Предупреждение протокола хоста

U18 Сбой левого канала ИК-излучателя (обнаружение объектов)

U25 Сбой правого канала ИК-излучателя (обнаружение объектов)

U27 Сбой в работе пользовательского интерфейса (интерфейса кнопок)

U29 Ошибка связи с EAS

U30 Сбой центрального канала ИК-излучателя (обнаружение объектов)

U31 Указывает, что блок управления Sensormatic имеет внутреннюю неисправность — 
высокое напряжение. Пользователю необходимо выключить блок управления 
Sensormatic (метки EAS не будут обнаруживаться и деактивироваться).



A - 6 Сканер-весы MP7000. Руководство системного интегратора.

Коды предупреждений весов

Коды предупреждений, перечисленные в Табл. A-2, отображаются на семисегментном дисплее.

Табл. A-2    Коды неисправностей весов

Код 
предупре-

ждения

Тип 
предупреждения  Описание

U12 Сбой обнуления 
весов после 
нажатия кнопки 
обнуления

Система весов не обнаружила привязку к нулевому значению при 
нажатии на кнопку обнуления. Весы обнуляются, если вес груза на 
платформе находится в пределах +/- 2% от максимально допустимого 
веса и стабилен (т. е. платформа не движется). Максимально 
допустимый вес составляет +/- 0,6 фунта или +/- 0,3 кг в зависимости от 
запрограммированной единицы измерения. Допустимый лимит веса 
обнуления 0,6 фунта и 0,3 кг можно изменить. Параметр лимита 
максимального веса обнуления весов см. в Руководстве по штрихкодам 
программирования сканера-весов MP7000 (номер по каталогу 
MN-002912-xx). В случае сбоя операции пользователю необходимо 
очистить операцию, нажав кнопку обнуления весов.

U13 Шкала весов за 
пределами 
порогового 
значения нуля 

Привязка к нулевому значению сдвинулась более чем на 80% от 
первоначальной настройки максимально допустимого веса обнуления в 
диапазоне от -5% до +15% (например, от 0,9 фунтов до 3,9 фунтов или 
от -0,4 кг до +1,9 кг) по отношению к привязке, установленной при 
калибровке весов без нагрузки. Это сообщение указывает на то, что 
весы необходимо калибровать повторно. Иногда его можно удалить, 
отсканировав штрихкод параметра Перезагрузка весов, перезагрузив 
весы или оставив их включенными после "холодного" запуска более чем 
на 10 минут. Если проблему не удается устранить, выполните 
повторную калибровку весов.
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Данный код неисправности сообщает о том, что в то время, 

когда весы включаются после перезагрузки или "холодного" 
запуска, на платформе находится вес более 4,5 фунтов или 
2,25 кг. Если это произошло, уберите груз с платформы, 
чтобы удалить сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Данный код неисправности означает, что при перезагрузке 
весов или "холодном" запуске системы MP70XX платформа 
не установлена. Сообщение очищается после установки 
платформы.

U14 Весы не 
откалиброваны 

Перед началом эксплуатации весы должны быть официально 
откалиброваны в соответствии с нормативами. Для этого есть три 
причины:
• Весам не удается обнаружить привязку к нулевому значению при 

включении питания; после снятия груза с платформы или при 
нажатии на кнопку обнуления весов.
ПРИМЕЧАНИЕ В таких случаях ПО весов не выводит весы из 

калиброванного состояния, если они уже были 
официально откалиброваны. Пользователь легко может 
обнаружить и устранить эту неполадку. На экране весов 
не отображается ноль (0) после включения или после 
нажатия кнопки обнуления при отсутствии груза на 
платформе.

• На сканер MP70XX были установлены новые весы. 
• С завода-изготовителя поступило новое устройство MP70XX, 

и требуется его калибровка на месте эксплуатации.



Техническое обслуживание, инструкции по устранению неисправностей и коды ошибок A - 7

U15 Весы отключены Это внутренняя ошибка системы сканера-весов MP70XX, в большинстве 
случаев перед ней появляется сообщение Ошибка связи с весами U22.

U22 Ошибка связи с 
весами

Сбой связи между печатной платой сканера MP70XX и модулем весов. 
Существуют три проблемы, которые могут стать причиной сбоя:
• Электронная схема печатной платы сканера MP70XX неисправна.
• Внутренний кабель, соединяющий печатную плату сканера и 

модуль весов, поврежден. 
• Внутренняя электронная схема весов неисправна.

U23 Ошибка связи с 
экраном весов

Сбой связи между печатной платой MP70XX и экраном весов. 
Существуют три проблемы, которые могут стать причиной сбоя:
• Параметр конфигурации экрана весов активирован, но экран не 

подключен к сканеру-весам MP70XX. Параметры весов см. в 
Руководстве по штрихкодам программирования сканера-весов 
MP7000 (номер по каталогу MN-002912-xx).

• Электронная схема печатной платы MP70XX неисправна. 
• Внутренний кабель, соединяющий печатную плату MP70XX и экран 

весов, поврежден, или неисправна внутренняя электронная схема 
экрана весов. Экран весов и кабель являются единым заменяемым 
компонентом (сменный модуль*).
ПРИМЕЧАНИЕ * В большинстве случаев для замены можно заказать 

сборку с номером по каталогу MX201-SR00004ZZWW.

U24 Сбой при работе 
весов: постоянное 
движение

Данный сбой происходит, если система весов обнаруживает постоянное 
движение платформы в течение длительного периода времени. Это 
зафиксированный сбой, т. е. необходимо выключить MP70XX, проблема 
будет устранена, а затем устройство MP70XX необходимо снова 
включить. Данный сбой может возникнуть по одной из трех причин.

a. Весы были неправильно установлены, механически погнуты или 
повреждены и не могут достичь стабильного состояния.

b. Весы или платформа зажаты неподвижным объектом, который 
мешает их свободному движению.

c. Мусор застрял под одним или несколькими стопорными винтами.
ПРИМЕЧАНИЕ Если это произошло, в большинстве случаев 

рекомендуется снять весы и установить их обратно. 
Если не удается устранить проблему, необходимо 
заменить весы.

Табл. A-2    Коды неисправностей весов (продолжение)

Код 
предупре-

ждения

Тип 
предупреждения  Описание
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ПРИЛОЖЕНИЕ B ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Табл. B-1    Технические характеристики MP70XX

Элемент Описание

Физические характеристики

Габариты

Платформа

Короткий сканер (без весов) Длина: 351,0 мм
Ширина: 292,0 мм
Глубина: 102,0 мм
Высота над платформой: макс. 129,5 мм

Средний сканер и сканер-весы Длина: 398,0 мм
Ширина: 292,0 мм
Глубина: 102,0 мм
Высота над платформой: макс. 129,5 мм

Длинный сканер и сканер-весы Длина: 506,0 мм
Ширина: 292,0 мм
Глубина: 102,0 мм
Высота над платформой: макс. 129,5 мм

Вес
ПРИМЕЧАНИЕ. Вес с учетом 

установленного 
аккумулятора, но без 
кабелей или 
источника питания.

Короткий: 5,5 кг
Средний (без весов): 5,7 кг
Средний (с весами): 7,1 кг
Длинный (без весов): 6,6 кг
Длинный (с весами): 8,0 кг



B - 2 Сканер-весы MP7000. Руководство системного интегратора.

Питание • 12 В пост. тока по кабелю интерфейса кассового терминала (USB 
PowerPlus, RS-232 или RS-485) 

• Номер источника питания по каталогу: PWR-BGA12V50W0WW - 100–
240 В~, 50/60 Гц, 2,4 А, 12 В пост. тока, 4,16 A

• Режим ожидания 3,0 Вт (типовое значение)

• Активный режим 5,5 Вт (типовое значение), 6,0 Вт (максимальное)
Типовое энергопотребление = 3,5 Вт, при условии, что 18% времени 
устройство находится в активном режиме и 82% — в режиме ожидания

Примечание.
Конфигурации MP7000 с цветной камерой потребляют дополнительно 
170 мВт по причине использования белых светодиодов. Типовое 
энергопотребление = 3,7 Вт. Увеличение значение основано на времени 
экспозиции цветной камеры, равном 1 миллисекунде. 

Порты данных • Один общий порт кассового терминала для USB / RS-232 / 
IBM RS-485

• Три периферийных порта USB

• Два периферийных порта RS-232 с питанием

• Порт Checkpoint interlock

• Порт экрана весов

• Внутренний порт весов

Весы • 15 кг с шагом приращения 5 г / 30 фунтов с шагом приращения 0,01 фунт

• Максимальный вес в состоянии покоя: 136 кг / 300 фунтов

• Протокол подключения по одинарному и двойному кабелю

• Совместимость с весами с функцией расчета цены Mettler

• Варианты:

• Двухдиапазонные весы Zebra
• 0–12 фунтов с шагом приращения 0,005 фунта и 

12–30 фунтов с шагом приращения 0,01 фунта
• 0–6 кг с шагом приращения 2 г и 6–15 кг с шагом 

приращения 5 г
• Дистанционный дисплей весов с одним или двумя экранами

• Мониторы поворачиваются независимо друг от друга, создавая 
лучший угол обзора по сравнению с представленными на рынке 
моделями конкурентов

Горизонтальная платформа • Сапфировое стекло

• Планка-упор на моделях весов

Табл. B-1    Технические характеристики MP70XX (продолжение)

Элемент Описание



Технические характеристики B - 3

Пользовательский интерфейс • Емкостные сенсорные кнопки (исключаются поломки, износ или 
попадание грязи)

• Двухцветный светодиодный индикатор (индикация для кассиров и 
покупателей на стойках самообслуживания)

• Звуковой сигнал (настраиваемые громкость и тон звукового сигнала)

• Четыре программируемых кнопки

• Снимок с камеры (сбор изображений для различных вариантов 
применения)

Технология имидж-сканирования

Тип Многоэлементный имидж-сканер с КМОП-матрицами

Система освещения Темно-красная, контролируется системой обнаружения предметов

Считываемые стороны/зона 
сканирования

Все стороны; 720°

Символики 1D/2D 2OF5 (Interleaved, Discrete, IATA, Chinese); Bookland EAN; Code 128; Code 39 
(стандартный, полный ASCII); Code 93; EAN128; EAN-13; EAN-8; GS1 DataBar 
(всенаправленный, усеченный, двустрочный); GS1 DataBar Expanded coupon; 
GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded (обычный, многострочный); JAN 
8; JAN-13; MSI/Plessey; TLC-39; Trioptic Code 39; UPC-A; UPC-E; UPC-E1; 
2-digit Supplementals; 5-digit Supplemental; Codabar; Pharmacode (Code 32)

Символики двухмерных (2D) 
штрихкодов

Aztec; Datamatrix; MicroPDF417; MicroQR
Code; PDF417; QR Code; Han Xin

Digimarc Штрихкод Digimarc

Рабочие характеристики

Условия эксплуатации

Рабочая температура От 0 °C до 40 °C

Температура хранения От -40 °C до 70 °C

Влажность От 20% до 95% (без образования конденсата)

Внешнее освещение (для 
сканирования)

Искусственное освещение: 0–450 фут-кандела (4 842 люкс)
Солнечный свет: 0–8 000 фут-кд (86 080 люкс)

Герметичность IP5X

Цветная камера

Датчик изображения 2,3 Мп

Вывод изображений через 
выделенный интерфейс 
USB 3.0 Type-A

Высокоскоростной интерфейс SuperSpeed USB обеспечивает скорость 
передачи данных 5 Гбит/с
Длина USB-кабеля камеры составляет 3 метра
Камера поддерживает набор команд UVC (USB Video Class)

Табл. B-1    Технические характеристики MP70XX (продолжение)

Элемент Описание
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Служебные программы и управление

123Scan Программирование параметров сканера, обновление микропрограммы, 
отображение данных отсканированного штрихкода, сканирование данных 
статистики, состояние аккумулятора, данные об активах и печать отчетов.
http://www.zebra.com/123scan

Symbol Scanner SDK Комплект разработчика для разработки полнофункциональных приложений 
для сканера, включая приложения для обработки документов, драйверы, 
инструменты тестирования, а также образцы исходного кода.
www.zebra.com/ scannersdkforwindows

Служба управления 
сканерами (SMS)

Удаленное управление сканерами Zebra и формирование запросов на 
получение учетной информации о них.
www.zebra.com/sms

Предотвращение потерь Поддержка EAS Checkpoint: Функция Checkpoint interlock с помощью 
дополнительного кабеля
Поддержка Sensormatic:
Весовая платформа Zebra: Встраиваемые платформы (горизонтальные и 
вертикальные) для расширения области взвешивания

Периферийные устройства и аксессуары

Сканер покупателя (CSS) Самостоятельное сканирование штрихкодов на мобильных телефонах, карт 
постоянного клиента и покупок, выбранных на кассе

Экран весов Показывает статус обнуления весов и вес-брутто для покупателя и кассира.

Весы (дополнительно) Доступны одно- и двухдиапазонные варианты

Набор инструментов для 
подключения кабеля Checkpoint 
Interlock 

Номер по каталогу MX306-SA00WW — Горизонтальная антенна Checkpoint
Номер по каталогу MX307-SA00WW — Вертикальная антенна Checkpoint

Модуль регулировки ширины 
(декоративная накладка)

Только для длинных моделей MP70XX; номер по каталогу: MX303-RAIL

Цветная камера Модуль цветной камеры может быть добавлен к любому стандартному 
устройству MP7000 с датой изготовления после 1 апреля 2020 г. с 
использованием перечисленных ниже комплектов для модернизации.
MXC-7000-P: комплект модернизации для установки цветной камеры в 
вертикальной ориентации
MXC-7000-L: комплект модернизации для установки цветной камеры в 
горизонтальной ориентации

Табл. B-1    Технические характеристики MP70XX (продолжение)

Элемент Описание

www.zebra.com/123scan
www.zebra.com/ scannersdkforwindows
www.zebra.com/sms


ПРИЛОЖЕНИЕ C НАБОРЫ 
СИМВОЛОВ 
ASCII

ПРИМЕЧАНИЕ. В интерфейсе Keyboard Wedge Code 39 Full ASCII распознает специальный символ 
штрихкода ($ + % /), расположенный перед символом Code 39, и присваивает паре 
значение символа ASCII. Например, если включен Code 39 Full ASCII, и сканируется 
код +B, он передается как b, %J — как ?, а %V — как @. При сканировании ABC%I 
выводится нажатие клавиши, эквивалентное значению ABC >.

Табл. C-1     Наборы символов ASCII

Значение ASCII 
(значение 

префикса/суффикса)

Символ кодировки 
Full ASCII Code 39 Нажатие клавиши

Символ ASCII 
(применимо только для 

RS-232)

1000 %U CTRL 2 NUL

1001 $A CTRL A SOH

1002 $B CTRL B STX

1003 $C CTRL C ETX

1004 $D CTRL D EOT

1005 $E CTRL E ENQ

1006 $F CTRL F ACK

1007 $G CTRL G BELL

1008 $H CTRL H/BACKSPACE1 BCKSPC

1009 $I CTRL I/HORIZONTAL TAB1 HORIZ TAB

1010 $J CTRL J LF/NW LN

1011 $K CTRL K VT
1Нажатие клавиши, выделенной жирным шрифтом, передается, только если включен параметр 
"Назначение функциональных клавиш" (см. Руководство по штрихкодам программирования 
сканера-весов MP7000). В противном случае передается нажатие клавиши, не выделенное 
жирным шрифтом.
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1012 $L CTRL L FF

1013 $M CTRL M/ENTER1 CR/ENTER

1014 $N CTRL N SO

1015 $O CTRL O SI

1016 $P CTRL P DLE

1017 $Q CTRL Q DC1/XON

1018 $R CTRL R DC2

1019 $S CTRL S DC3/XOFF

1020 $T CTRL T DC4

1021 $U CTRL U NAK

1022 $V CTRL V SYN

1023 $W CTRL W ETB

1024 $X CTRL X CAN

1025 $Y CTRL Y EM

1026 $Z CTRL Z SUB

1027 %A CTRL [ ESC

1028 %B CTRL \ FS

1029 %C CTRL ] GS

1030 %D CTRL 6 RS

1031 %E CTRL - US

1032 Пробел Пробел Пробел

1033 /A ! !

1034 /B “ "

1035 /C # #

1036 /D $ $

1037 /E % %

Табл. C-1     Наборы символов ASCII (продолжение)

Значение ASCII 
(значение 

префикса/суффикса)

Символ кодировки 
Full ASCII Code 39 Нажатие клавиши

Символ ASCII 
(применимо только для 

RS-232)

1Нажатие клавиши, выделенной жирным шрифтом, передается, только если включен параметр 
"Назначение функциональных клавиш" (см. Руководство по штрихкодам программирования 
сканера-весов MP7000). В противном случае передается нажатие клавиши, не выделенное 
жирным шрифтом.



Наборы символов ASCII C - 3

1038 /F & &

1039 /G ‘ ‘

1040 /H ( (

1041 /I ) )

1042 /J * *

1043 /K + +

1044 /L , ,

1045 - - -

1046 . . .

1047 /o / /

1048 0 0 0

1049 1 1 1

1050 2 2 2

1051 3 3 3

1052 4 4 4

1053 5 5 5

1054 6 6 6

1055 7 7 7

1056 8 8 8

1057 9 9 9

1058 /Z : :

1059 %F ; ;

1060 %G < <

1061 %H = =

1062 %I > >

1063 %J ? ?

Табл. C-1     Наборы символов ASCII (продолжение)

Значение ASCII 
(значение 

префикса/суффикса)

Символ кодировки 
Full ASCII Code 39 Нажатие клавиши

Символ ASCII 
(применимо только для 

RS-232)

1Нажатие клавиши, выделенной жирным шрифтом, передается, только если включен параметр 
"Назначение функциональных клавиш" (см. Руководство по штрихкодам программирования 
сканера-весов MP7000). В противном случае передается нажатие клавиши, не выделенное 
жирным шрифтом.
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1064 %V @ @

1065 A A A

1066 B B B

1067 C C C

1068 D D D

1069 E E E

1070 F F F

1071 G G G

1072 H H H

1073 I I I

1074 J J J

1075 K K K

1076 L L L

1077 M M M

1078 N N N

1079 O O O

1080 P P P

1081 Q Q Q

1082 R R R

1083 S S S

1084 T T T

1085 U U U

1086 V V V

1087 W W W

1088 X X X

1089 Y Y Y

Табл. C-1     Наборы символов ASCII (продолжение)

Значение ASCII 
(значение 

префикса/суффикса)

Символ кодировки 
Full ASCII Code 39 Нажатие клавиши

Символ ASCII 
(применимо только для 

RS-232)

1Нажатие клавиши, выделенной жирным шрифтом, передается, только если включен параметр 
"Назначение функциональных клавиш" (см. Руководство по штрихкодам программирования 
сканера-весов MP7000). В противном случае передается нажатие клавиши, не выделенное 
жирным шрифтом.



Наборы символов ASCII C - 5

1090 Z Z Z

1091 %K [ [

1092 %L \ \

1093 %M ] ]

1094 %N ^ ^

1095 %O _ _

1096 %W ‘ `

1097 +A a a

1098 +B b b

1099 +C c c

1100 +D d d

1101 +E e e

1102 +F f f

1103 +G g g

1104 +H h h

1105 +I i i

1106 +J j j

1107 +K k k

1108 +L l l

1109 +M m m

1110 +N n n

1111 +O o o

1112 +P p p

1113 +Q q q

1114 +R r r

1115 +S s s

Табл. C-1     Наборы символов ASCII (продолжение)

Значение ASCII 
(значение 

префикса/суффикса)

Символ кодировки 
Full ASCII Code 39 Нажатие клавиши

Символ ASCII 
(применимо только для 

RS-232)

1Нажатие клавиши, выделенной жирным шрифтом, передается, только если включен параметр 
"Назначение функциональных клавиш" (см. Руководство по штрихкодам программирования 
сканера-весов MP7000). В противном случае передается нажатие клавиши, не выделенное 
жирным шрифтом.
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1116 +T t t

1117 +U u u

1118 +V v v

1119 +W w w

1120 +X x x

1121 +Y y y

1122 +Z z z

1123 %P { {

1124 %Q I |

1125 %R } }

1126 %S ~ ~

1127 Не определено

7013 ВВОД

Табл. C-2    Набор символов с клавишей ALT

Клавиши ALT Нажатие клавиши

2064 ALT 2

2065 ALT A

2066 ALT B

2067 ALT C

2068 ALT D

2069 ALT E

2070 ALT F

2071 ALT G

2072 ALT H

2073 ALT I

2074 ALT J

Табл. C-1     Наборы символов ASCII (продолжение)

Значение ASCII 
(значение 

префикса/суффикса)

Символ кодировки 
Full ASCII Code 39 Нажатие клавиши

Символ ASCII 
(применимо только для 

RS-232)

1Нажатие клавиши, выделенной жирным шрифтом, передается, только если включен параметр 
"Назначение функциональных клавиш" (см. Руководство по штрихкодам программирования 
сканера-весов MP7000). В противном случае передается нажатие клавиши, не выделенное 
жирным шрифтом.



Наборы символов ASCII C - 7

2075 ALT K

2076 ALT L

2077 ALT M

2078 ALT N

2079 ALT O

2080 ALT P

2081 ALT Q

2082 ALT R

2083 ALT S

2084 ALT T

2085 ALT U

2086 ALT V

2087 ALT W

2088 ALT X

2089 ALT Y

2090 ALT Z

Табл. C-3    Набор символов с клавишей GUI

Клавиша GUI Нажатие клавиши

3000 Правая клавиша управления

3048 GUI 0

3049 GUI 1

3050 GUI 2

3051 GUI 3

3052 GUI 4

3053 GUI 5

3054 GUI 6

3055 GUI 7

Примечание. Клавиши Shift GUI (графический интерфейс пользователя): клавиатура устройств 
Apple™ iMac снабжена клавишей с символом Apple по обеим сторонам от клавиши пробела. 
Системы на базе ОС Windows снабжены клавишами GUI, расположенными слева от левой 
клавиши ALT и справа от правой клавиши ALT.

Табл. C-2    Набор символов с клавишей ALT (продолжение)

Клавиши ALT Нажатие клавиши
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3056 GUI 8

3057 GUI 9

3065 GUI A

3066 GUI B

3067 GUI C

3068 GUI D

3069 GUI E

3070 GUI F

3071 GUI G

3072 GUI H

3073 GUI I

3074 GUI J

3075 GUI K

3076 GUI L

3077 GUI M

3078 GUI N

3079 GUI O

3080 GUI P

3081 GUI Q

3082 GUI R

3083 GUI S

3084 GUI T

3085 GUI U

3086 GUI V

3087 GUI W

3088 GUI X

3089 GUI Y

3090 GUI Z

Табл. C-3    Набор символов с клавишей GUI (продолжение)

Клавиша GUI Нажатие клавиши

Примечание. Клавиши Shift GUI (графический интерфейс пользователя): клавиатура устройств 
Apple™ iMac снабжена клавишей с символом Apple по обеим сторонам от клавиши пробела. 
Системы на базе ОС Windows снабжены клавишами GUI, расположенными слева от левой 
клавиши ALT и справа от правой клавиши ALT.



Наборы символов ASCII C - 9

Табл. C-4    Набор символов с клавишей PF

Клавиши PF Нажатие клавиши

4001 PF 1

4002 PF 2

4003 PF 3

4004 PF 4

4005 PF 5

4006 PF 6

4007 PF 7

4008 PF 8

4009 PF 9

4010 PF 10

4011 PF 11

4012 PF 12

4013 PF 13

4014 PF 14

4015 PF 15

4016 PF 16
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Табл. C-5    Набор символов с функциональными клавишами

Функциональные клавиши Нажатие клавиши

5001 F 1

5002 F 2

5003 F 3

5004 F 4

5005 F 5

5006 F 6

5007 F 7

5008 F 8

5009 F 9

5010 F 10

5011 F 11

5012 F 12

5013 F 13

5014 F 14

5015 F 15

5016 F 16

5017 F 17

5018 F 18

5019 F 19

5020 F 20

5021 F 21

5022 F 22

5023 F 23

5024 F 24



Наборы символов ASCII C - 11

Табл. C-6    Набор символов с цифровыми клавишами

Числовая клавиатура Нажатие клавиши

6042 *

6043 +

6044 Не определено

6045 -

6046 .

6047 /

6048 0

6049 1

6050 2

6051 3

6052 4

6053 5

6054 6

6055 7

6056 8

6057 9

6058 Enter

6059 Num Lock
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Табл. C-7    Набор символов с клавишами расширенной клавиатуры

Расширенная клавиатура Нажатие клавиши

7001 Break

7002 Delete

7003 Pg Up

7004 End

7005 Pg Dn

7006 Pause

7007 Scroll Lock

7008 Backspace

7009 Tab

7010 Print Screen

7011 Insert

7012 Home

7013 Enter

7014 Escape

7015 Стрелка вверх

7016 Стрелка вниз

7017 Стрелка влево

7018 Стрелка вправо



ПРИЛОЖЕНИЕ D СТАНДАРТНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ ПО 
УМОЛЧАНИЮ

ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящем руководстве содержатся не все штрихкоды параметров. ВСЕ штрихкоды 
для программирования сканера MP70XX см. в Руководстве по штрихкодам 
программирования сканера-весов MP7000 (номер по каталогу MN-002912-xx).

Табл. D-1     Параметры по умолчанию

Параметр Страница

Тип устройства USB

Настольное USB-устройство IBM 2-5

Тип главного устройства RS-232

Стандартный RS-232 2-22

Конфигурация порта устройства RS-232

AUX 1 Sensormatic и сканер AUX 2 RS-232 2-35

Весы сторонних производителей

Отключение весов стороннего производителя 2-46

Контакт светодиодного индикатора весов стороннего производителя — 
активный высокий

2-48

Контакт обнуления весов стороннего производителя — активный высокий 2-50

Адреса портов IBM

Ничего не выбрано 2-53

Адреса портов весов IBM

Ничего не выбрано 2-57

Допустимые единицы измерения

Килограммы 4-13
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Конфигурация экрана весов

Отключение экрана весов 4-16

Фильтр подавления допустимых параметров

Низкая чувствительность к вибрации 4-18

Тип экрана весов

Стандартный тип экрана 4-21

Табл. D-1     Параметры по умолчанию (продолжение)

Параметр Страница



ПРИЛОЖЕНИЕ E ФУНКЦИЯ 
ПРОТОКОЛА 
ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ

Функции, которые поддерживаются интерфейсом связи 
(кабельным)

Табл. E-1 содержит список функций сканера, поддерживаемых через протокол связи.

Табл. E-1    Функции интерфейса связи

Интерфейсы связи

Функциональность

Передача данных Удаленное 
управление

Передача 
изображений и 

видео

USB

Эмуляция клавиатуры HID Поддерживается Недоступно Недоступно

Обычная эмуляция COM-порта Недоступно Недоступно Недоступно

Эмуляция порта CDC COM Поддерживается Недоступно Недоступно

SSI через эмуляцию порта CDC COM Недоступно Недоступно Недоступно

Настольное USB-устройство IBM Поддерживается Поддерживается Недоступно

Ручное USB-устройство IBM Поддерживается Поддерживается Недоступно

Ручное USB-устройство OPOS Поддерживается Поддерживается Недоступно

Symbol Native API (SNAPI) без 
интерфейса имидж-сканирования

Доступно Поддерживается Имидж-сканирование 
доступно; видео 
недоступно

Symbol Native API (SNAPI) с интерфейсом 
обработки изображений

Доступно Поддерживается Имидж-сканирование 
доступно; видео 
недоступно
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RS-232

Стандартный RS-232 Поддерживается Недоступно Недоступно

ICL RS-232 Поддерживается Недоступно Недоступно

Fujitsu RS-232 Поддерживается Недоступно Недоступно

Wincor-Nixdorf RS-232 Mode A Поддерживается Недоступно Недоступно

Wincor-Nixdorf RS-232 Mode B Поддерживается Недоступно Недоступно

Olivetti ORS4500 Поддерживается Недоступно Недоступно

Omron Поддерживается Недоступно Недоступно

CUTE Поддерживается Недоступно Недоступно

OPOS/JPOS Поддерживается Недоступно Недоступно

NCR Поддерживается Недоступно Недоступно

Datalogic Поддерживается Недоступно Недоступно

SSI Недоступно Поддерживается Недоступно

IBM 4690

Эмуляция ручного сканера (порт 9B) Поддерживается Недоступно Недоступно

Эмуляция настольного сканера (порт 17) Поддерживается Поддерживается Недоступно

Эмуляция сканеров не IBM (порт 5B) Поддерживается Поддерживается Недоступно

Табл. E-1    Функции интерфейса связи (продолжение)

Интерфейсы связи

Функциональность

Передача данных Удаленное 
управление

Передача 
изображений и 

видео



ПРИЛОЖЕНИЕ F СТАТИСТИКА

Термины, используемые в статистике MP7

Время и эксплуатация

• Время работы в течение срока эксплуатации (#15013) — общее время в секундах, в течение которого 
устройство работает (включено). [Секунды]

• Счетчик включения питания (#15011) — количество включений питания устройства в течение срока 
эксплуатации. [Количество раз]

• Время с момента последнего включения питания (#15015) — время в секундах, в течение которого 
устройство работает с момента последнего включения питания. [Секунды]

Последний отсканированный штрихкод

• Время декодирования (#15402) — время декодирования устройством последнего отсканированного 
штрихкода в миллисекундах. [мс]

• Тип символики (#15117) — обозначение символики последнего декодированного штрихкода. [Тип]

• Содержание (#25004) — отображение последнего декодированного штрихкода (первых 25 символов 
штрихкода). [ASCII]

Время и количество циклов декодирования

• Общее количество циклов декодирования (#15109) — общее количество отсканированных 
штрихкодов во всех символиках. Для устройств с подключенными периферийными сканерами 
учитываются также штрихкоды, отсканированные с помощью периферийных сканеров. [Циклы 
сканирования]

• Количество циклов декодирования с главного устройства (#15400) — общее количество 
отсканированных штрихкодов во всех символиках, но только с главного устройства. Например, если 
система представляет собой устройство DS4308, подключенное к сканеру MP7000, и сканер MP7000, 
подключенный к главному компьютеру. В этом случае учитываются только циклы декодирования с 
MP7000. [Циклы сканирования]
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• Количество циклов декодирования с подключенных периферийных устройств (#15107) — общее 
количество отсканированных штрихкодов, но только с периферийных сканеров. Например, если 
система представляет собой устройство DS4308, подключенное к сканеру MP7000, и сканер MP7000, 
подключенный к главному компьютеру. В этом случае учитываются только циклы декодирования с 
DS4308. [Циклы сканирования]

• Количество циклов декодирования по символике — общее количество отсканированных штрихкодов 
для каждой символики, приведенной в таблице ниже.
• Количество циклов декодирования — общее количество отсканированных штрихкодов в данной 

символике. [Циклы сканирования]
• Время декодирования — средн. = среднее время декодирования для данной символики. [мс]
• Время декодирования — мин. = минимальное время декодирования для данной символики. [мс]
• Время декодирования — макс. = максимальное время декодирования для данной символики. [мс]

Табл. F-1    Время декодирования и показания счетчика статистики/параметров

Символика
Количество 

циклов 
декодирования*

Время 
декодирования — 

средн.*

Время 
декодирования — 

мин.*

Время 
декодирования — 

макс.*

UPC #15421 #15426 #15424 #15425

EAN/JAN #15428 #15433 #15431 #15432

Interleaved 2 of 5
Discrete 2 of 5
Chinese 2 of 5

#15449 #15454 #15452 #15453

Codabar #15456 #15461 #15459 #15460

Code 11 #15477 #15482 #15480 #15481

Code 128 #15442 #15447 #15445 #15446

Code 39 #15439 #15440 #15438 #15439

Code 93 #15463 #15468 #15466 #15467

Composite #15519 #15424 #15422 #15423

GS1 Databar #15512 #15517 #15515 #15516

MSI #15470 #15475 #15473 #15474

Datamatrix #15491 #15496 #15494 #15495

PDF #15484 #15489 #15487 #15488

Почтовые коды #15505 #15510 #15508 #15509

QR-код #15498 #15503 #15501 #15502

Aztec #15533 #15538 #15536 #15537

* Кроме данных, декодированных подключенными периферийными устройствами.



Статистика F - 3

Диагностика связи

• Счетчик перезагрузок USB (#15267) — количество перезагрузок USB-интерфейса. [Количество раз]

• Счетчик приостановок USB (#15269) — количество приостановок USB-интерфейса. [Количество раз]

• Счетчик возобновлений работы USB (#15271) — количество возобновлений работы USB-интерфейса. 
[Количество раз]

• Счетчик опросов USB (#15273) — количество опросов USB-шины. [Количество раз]

• Счетчик опросов USB (подключенные/дополнительные сканеры) (#15279) — общее количество 
опросов USB от подключенных периферийных сканеров. [Количество раз]

• Протокол хоста (#15275) — указывает состояние интерфейса главного устройства во время опроса. 
"OK(0)" или "Сбой(1)" [Список]

• Протокол хоста (#15277) — сколько раз интерфейс главного устройства находился в состоянии 
"Сбой". [Сбои]

OCR #15526 #15531 #15529 #15530

Maxicode #15659 #15664 #15662 #15663

GS1 Datamatrix #15673 #15678 #15676 #15677

GS1 QR-код #15680 #15685 #15683 #15684

Coupon #15666 #15671 #15669 #15670

Digimarc UPC #15787 Нет Нет Нет

Digimarc EAN/JAN #15798 Нет Нет Нет

Digimarc, другой #15776 Нет Нет Нет

Другие 
одномерные 
штрихкоды (1D)

#15540 #15545 #15543 #15544

Другие 
одномерные 
штрихкоды (2D)

#15547 #15552 #15550 #15551

Другие #15554 #15559 #15557 #15558

Табл. F-1    Время декодирования и показания счетчика статистики/параметров (продолжение)

Символика
Количество 

циклов 
декодирования*

Время 
декодирования — 

средн.*

Время 
декодирования — 

мин.*

Время 
декодирования — 

макс.*

* Кроме данных, декодированных подключенными периферийными устройствами.
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Диагностика системы подсветки

• Количество сбоев системы подсветки (любой источник) (#15134) — сколько раз был обнаружен 
сбой в работе источников освещения от 1 до 6. Примечание. Если сбой произошел в двух источниках 
освещения одновременно, он будет засчитан как один. [Сбои]

• Состояние источника освещения 1 (левого горизонтального) (#15136) — указывает состояние 
источника освещения. "OK(0)" или "Сбой: перегрузка по току(1)", "Сбой: зависание(2)", или "Сбой: 
захват(3)". [Список]

• Количество сбоев в работе источника освещения 1 (левого горизонтального) (#15141) — сколько раз 
в источнике освещения было обнаружено состояние "Сбой". [Сбои]

• Состояние источника освещения 2 (центрального горизонтального) (#15143) — указывает состояние 
источника освещения. "OK(0)" или "Сбой: перегрузка по току(1)", "Сбой: зависание(2)", или "Сбой: 
захват(3)". [Список]

• Количество сбоев в работе источника освещения 2 (центрального горизонтального) (#15148) — 
сколько раз в источнике освещения было обнаружено состояние "Сбой". [Сбои]

• Состояние источника освещения 3 (правого горизонтального) (#15150) — указывает состояние 
источника освещения. "OK(0)" или "Сбой: перегрузка по току(1)", "Сбой: зависание(2)", или "Сбой: 
захват(3)". [Список]

• Количество сбоев в работе источника освещения 3 (правого горизонтального) (#15155) — сколько раз 
в источнике освещения было обнаружено состояние "Сбой". [Сбои]

• Состояние источника освещения 4 (левого вертикального) (#15157) — указывает состояние 
источника освещения. "OK(0)" или "Сбой: перегрузка по току(1)", "Сбой: зависание(2)", или "Сбой: 
захват(3)". [Список]

• Количество сбоев в работе источника освещения 4 (левого вертикального) (#15162) — сколько раз в 
источнике освещения было обнаружено состояние "Сбой". [Сбои]

• Состояние источника освещения 5 (центрального вертикального) (#15164) — указывает состояние 
источника освещения. "OK(0)" или "Сбой: перегрузка по току(1)", "Сбой: зависание(2)", или "Сбой: 
захват(3)". [Список]

• Количество сбоев в работе источника освещения 5 (центрального вертикального) (#15169) — сколько 
раз в источнике освещения было обнаружено состояние "Сбой". [Сбои]

• Состояние источника освещения 6 (правого вертикального) (#15171) — указывает состояние 
источника освещения. "OK(0)" или "Сбой: перегрузка по току(1)", "Сбой: зависание(2)", или "Сбой: 
захват(3)". [Список]

• Количество сбоев в работе источника освещения 6 (правого вертикального) (#15176) — сколько раз в 
источнике освещения было обнаружено состояние "Сбой". [Сбои]

• Левая печатная плата подсветки – состояние (#15178) — указывает состояние левой 
вспомогательной печатной платы. "OK(0)" или "Сбой(1)". [Список]

• Левая печатная плата подсветки – количество сбоев (#15180) — сколько раз на левой 
вспомогательной печатной плате было обнаружено состояние "Сбой". [Сбои]

• Правая печатная плата подсветки – состояние (#15182) — указывает состояние правой 
вспомогательной печатной платы. "OK(0)" или "Сбой(1)". [Список]

• Правая печатная плата подсветки – количество сбоев (#15184) — сколько раз на правой 
вспомогательной печатной плате было обнаружено состояние "Сбой". [Сбои]
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Диагностика датчика/камеры

• Количество циклов декодирования со всех датчиков (#15186) — количество циклов декодирования с 
помощью любого из окон. [Циклы сканирования]

• Количество циклов декодирования с датчика 1 (вертикального окна) (#15188) — количество циклов 
декодирования с помощью вертикального окна. [Циклы сканирования]

• Количество циклов декодирования с датчика 2 (горизонтального окна) (#15190) — количество циклов 
декодирования с помощью горизонтального окна. [Циклы сканирования]

• Датчик (любой источник) — состояние (#15192) — указывает состояние датчиков имидж-сканера. 
"OK(0)" или "Сбой(1)". [Список]

• Датчик (любой источник) — количество сбоев (#15197) — сколько раз в датчиках имидж-сканера было 
обнаружено состояние "Сбой". [Сбои]

• Датчик 1 (вертикальное окно) — состояние (#15199) — указывает состояние вертикального датчика 
имидж-сканера. "OK(0)" или "Сбой(1)". [Список]

• Датчик 1 (вертикальное окно) — количество сбоев (#15204) — сколько раз в вертикальных датчиках 
имидж-сканера было обнаружено состояние "Сбой". [Сбои]

• Датчик 2 (горизонтальное окно) — состояние (#15206) — указывает состояние горизонтального 
датчика имидж-сканера. "OK(0)" или "Сбой(1)". [Список]

• Датчик 2 (горизонтальное окно) — количество сбоев (#15211) — сколько раз в горизонтальных 
датчиках имидж-сканера было обнаружено состояние "Сбой". [Сбои]

Диагностика весов

• Весы откалиброваны (#15241) — указывает, откалиброваны ли весы. "Да(0)" или "Нет(1)". [Список]

• Счетчик калибровок весов (#15239) — количество калибровок весов. [Калибровки]

• Количество выданных запросов "Определить вес" (#15213) — количество запросов приложением 
команды "Определить вес на весах". [Количество раз]

• Количество ответов "Стабильный вес" на запрос "Определить вес" (#15219) — сколько раз весы 
выдавали сообщение "Стабильный вес" после запроса приложением команды "Определить вес на 
весах". [Количество раз]

• Количество ответов "Нулевой вес" на запрос "Определить вес" (#15217) — сколько раз весы 
выдавали сообщение "Нулевой вес" после запроса приложением команды "Определить вес на весах". 
[Количество раз]

• Количество ответов "Нестабильный вес" на запрос "Определить вес" (#15315) — сколько раз весы 
выдавали сообщение "Нестабильный вес" после запроса приложением команды "Определить вес на 
весах". [Количество раз]

• Количество ответов "Незначительный перевес" на запрос "Определить вес" (#15221) — сколько раз 
весы выдавали сообщение "Незначительный перевес" после запроса приложением команды 
"Определить вес на весах". [Количество раз]

• Количество ответов "Значительный перевес" на запрос "Определить вес" (#15231) — сколько раз 
весы выдавали сообщение "Значительный перевес" после запроса приложением команды 
"Определить вес на весах". [Количество раз]
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• Количество ответов "Недовес" на запрос "Определить вес" (#15215) — сколько раз весы выдавали 
сообщение "Недовес" после запроса приложением команды "Определить вес на весах". 
[Количество раз]

• Количество нажатий кнопки обнуления, когда вес был ниже нуля (#15223) — сколько раз весы 
выдавали сообщение "Вес ниже 0" после нажатия кнопки обнуления весов. [Количество раз]

• Количество нажатий кнопки обнуления, когда вес был выше нуля (#15225) — сколько раз весы 
выдавали сообщение "Вес выше 0" после нажатия кнопки обнуления весов. [Количество раз]

• Процесс калибровки — состояние (#15317) — в процессе калибровки весов произошла ошибка. 
[Список]

• Процесс калибровки — количество сбоев (#15233) — количество сбоев при калибровке весов. [Сбои]

• Связь с весами — состояние (#15247) — указывает состояние взаимодействия с весами. "OK(0)" или 
"Сбой(1)". [Список]

• Связь с весами — количество сбоев (#15249) — количество сбоев при взаимодействии с весами. [Сбои]

• Подвижность весов — состояние (№15255) — система весов обнаружила, что платформа не 
движется ("Отсутствует движение") и, следовательно, может достичь стабильного состояния. "OK(0)" 
или "Сбой(1)". [Список]

• Подвижность весов — количество сбоев (#15257) — количество сбоев в работе весов. [Сбои]

• Внутреннее состояние весов (#15305) — указывает, что обнаружен внутренний сбой в работе весов. 
"OK(0)" или "Сбой(1)". [Список]

• Количество внутренних сбоев весов (#15307) — количество внутренних сбоев в работе весов. [Сбои]

• Нажатие кнопки обнуления — состояние (#15227) — указывает, было ли успешным предыдущее 
нажатие кнопки обнуления весов. "Успешно(0)" или "Сбой обнуления(1)". [Список]

• Нажатие кнопки обнуления — количество сбоев (#15229) — сколько раз произошел сбой обнуления 
при нажатии кнопки обнуления. [Сбои]

• За пределами порогового значения нуля — состояние (#15235) — указывает, находятся ли весы в 
данный момент в пределах порогового значения. "OK(0)" или "Сбой(1)". [Список]

• За пределами порогового значения нуля — количество сбоев (#15237) — сколько раз возникал сбой 
порогового значения нуля весов. [Сбои]

• Экран стойки весов — состояние (#15251) — указывает состояние интерфейса экрана весов. "OK(0)" 
или "Сбой(1)". [Список]

• Экран стойки весов — количество сбоев (#15253) — количество сбоев в работе интерфейса экрана 
весов. [Сбои]

Диагностика EAS

• Деактивированные гибкие EAS-метки (№15263) — количество деактиваций гибких 
транспондеров EAS. [Количество раз]

• Гибкие EAS-метки, деактивированные вручную (№15265) — количество деактиваций 
транспондеров EAS с помощью кнопки "Деактивация". [Количество раз]

• Обнаружены жесткие EAS-метки (#15299) — количество обнаруженных жестких транспондеров EAS. 
[Количество раз]

• EAS – состояние (#15259) — указывает состояние интерфейса EAS. "OK(0)" или "Сбой(1)". [Список]

• EAS – количество сбоев (#15261) — количество сбоев в работе интерфейса EAS. [Сбои]
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Диагностика обнаружения объектов

• Обнаружены объекты (#15111) — количество обнаружений объектов системой активации. 
[Количество раз]

• Правая ИК-полоса – состояние (#15281) — указывает состояние правого контура системы активации. 
"OK(0)" или "Сбой(1)". [Список]

• Правая ИК-полоса – количество сбоев (#15283) — сколько раз в правом контуре системе активации 
было обнаружено состояние "Сбой". [Сбои]

• Левая ИК-полоса – состояние (#15113) — указывает состояние левого контура системы активации. 
"OK(0)" или "Сбой(1)". [Список]

• Левая ИК-полоса – количество сбоев (#15115) — сколько раз в левом контуре системе активации 
было обнаружено состояние "Сбой". [Сбои]

• Центральная ИК-полоса – состояние (#15309) — указывает состояние центрального контура системы 
активации. "OK(0)" или "Сбой(1)". [Список]

• Центральная ИК-полоса – количество сбоев (#15311) — сколько раз в центральном контуре системе 
активации было обнаружено состояние "Сбой". [Сбои]

Другие виды диагностики

• FPGA – состояние (#15285) — указывает состояние системы FPGA. "OK(0)" или "Сбой(1)". [Список]

• FPGA – количество сбоев (#15287) — сколько раз в системе FPGA было обнаружено состояние 
"Сбой". [Сбои]

• Печатные платы (кнопки и светодиоды) —состояние (#15289) — указывает состояние системы 
пользовательского интерфейса. "OK(0)" или "Сбой(1)". [Список]

• Печатные платы (кнопки и светодиоды) — количество сбоев (#15291) — сколько раз в системе 
пользовательского интерфейса было обнаружено состояние "Сбой". [Сбои]

• Звуковое оборудование – состояние (#15293) — указывает состояние звуковой системы. "OK(0)" или 
"Сбой(1)". [Список]

• Звуковое оборудование – количество сбоев (#15295) — сколько раз в звуковой системе было 
обнаружено состояние "Сбой". [Сбои]
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